Dies ist kein Ausflhrungsplan. Die Werk- und Montage-
planung hat durch die ausfihrende Firma zu erfolgen.
Malle, Gefélle- und H6henangaben, insbesondere bei
Anschluf® an bestehende Leitungen sind vor Ort eigen-
verantwortlich zu messen bzw. zu priifen !!

Die Eintragung der Versorgungsleitungen ist unverbind-
lich, auf diese ist zu achten !!

Alle SW - Grundleitungen sind forstsicher zu verlegen
Schall- und Brandschutzkonzepte sind nicht Bestand-
teil dieser Entwasserungseingabeplanung

ACHTUNG:

Die Ausflihrung hat nach den anerkannten Regeln
der Technik sowie nach BGB § 633 der BayBO vom
01.03.2010, nach dem Wasserhaushaltsgesetz, nach
den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen (ATV) DIN 18381 + 18306, nach
der gultigen Entwasserungssatzung, sowie nach den
einschlagigen DIN - Vorschriften, nach den GUV-
Unfallverhitungsvorschrifen, Richtlinien + Sicher-
heitsregeln mit den Durchfiihrungsanweisungen zu

Absetzschacht 2

Geplanter Absetzschacht Iw=2.00m

BEGU- Schachtabdeckung Klasse D 400
nach DIN 1229 mit Liftungséffnungen

nach DIN 1229 mit Liftungsoffnungen
Tiefe 3,26 m

OK Gelande = 514,750

Vor Montagebeginn der Kanalarbeiten sind alle
Mafe und Dimensionen sowie die genaue Lage
und Tiefe der vorhandenen Leitungen bzw. der
Strassenkanal sowie die Anschlu3hhen eigen-
verantwortlich zu Uberprifen !!

Das anfallende Regenwasser wird oberirdisch
mittels Versickerunsteich dem Untergrund
zugefihrt

Die Bemessung des Versickerunsteiches erfolgte
nach den befestigten Lagerflachen und Fahr-
bahnen. Das Regenwasser wir in den Unter-
grund versickert sowie durch Verdunstung der
Umwelt zugeflhrt.

Alle im Erdreich verlegten Leitungen sind in KG
2000 geplant und auszufiihren
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